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Die f olgandan Angaben sind den vom Anmelder eingeretchten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Emtegerat zum Emten von Mais und anderen Komerfruchten 
@ Die Erfindung beschreibt ein Emtegerat zum Ernten 
von Mais oder anderen Komerfruchten, welches insbe- 
sondere a Is Vorsatzgerat fur Mahdrescher sowie fur Feld- 
hacksler ausgebi'tdet ist und mfndestens eine Einzugsvor- 
richtung, einen Pfluckspalt zurTrennung der Fmchtstande 
von der Restpflanze sowie eine angetriebene Pfluckwaize 
je zu erntende Pfianzenreihe aufweist. Die Pfluckwaize 
(Pfluckwalzen) ist (sind) konisch ausgebildet und die 
Pfluckwalzenachse (Pfluckwalzenachsen) ist (sind) in der 
Draufsicht nicht parallel zur Fahrtrichtung ausgerichtet. 
Durch diese Ausfuhrung wird der VerschleiS im vorderen 

Bereich des Pfluckrotors reduziert und die Beschadigung I PPinR AKT""^ ""''''^^ 

des Ernteguts minrmiert. r niv^n Mn a 
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Beschreibung 

Die Erfindimg belrifFt ein Erntegerat zum Ernten von 
Mais und anderen Komerfnichten, welches als \brsatzgerat 
fiir Mahdiescher oder Feldhacksler ausgebildet ist und je 5 
Pflanzenreihe mindestens eine Einzugsvonichtung, einen 
Pfluckspalt, sowie mindestens eine Pfliickwalze aufweist. 

Emtegerate dieser Gattung sind beispielsweise bekannt 
aus der DE 39 30 777, DE 42 41 949, DE 40 36 717 und der 
DE 43 06 749. lo 

Emtegerate mit dnem oder mehreren Pfluckrotoren je zu 
emtende Pflanzenreihe sind bekannt Teilweise sind diese 
Gerate mit zylindrischen Rotoren ausgenistet Einige sind 
rait Rotoren ausgenistet, welche im vorderen Bereich leicht 
konisch ausgefuhrt sind. Andere Ausfiihningen weisen eine 15 
leichte Konizitat iiber die gesamte Lange auf. Die Ausiich- 
tung der Rotoren erfoigt annahemd parallel zur Fahrtrich- 
tung. Die konische Ausfuhrung wird gewahlt, um dem Auf- 
bau der zu emtenden Pflanzen Rechnung zu tragen, d. h. der 
Pflanzenstengel ist im unteren Bereich groBer im Durchmes- 20 
ser, so daB bei geringfugig konisch ausgefuhren Rotoren die 
Pflanze mit geringeren Kraften eingezogen werden kann. 
Bei zylindrischen Rotoren kann durcb eine geringfugige 
Abweichung der Rotoren von der paraUelen Ausrichtung 
diesem Sachverhalt Rechnung getragen werden. Sieht man 25 
von Schlupfverlusten ab, so sind alle beschriebenen Emte- 
gerate durch eine annahemd konstante Durchzngsgeschwin- 
digkeit gekennzeichnet 

MaBgeblich fur die Qualitat des Emteguts ist die Durch- 
zugsgeschwindigkeit des Pfliickrotors, bzw. der Pfluckroto- 30 
ren. Mit der Durchzugsgeschwindigkeit werden die Pflan- 
zen durch den Pfluckspalt gezogen, so daB der Fruchtstand 
von der Pflanze getrennt wird. Durch hohe Durchzugsge- 
schwindigkeiten kann es zu einer Beschadigung des Erate- 
gutes konunen. Desweiteren muB die Pflanze mit dem 35 
Pfluckrotor beschleunigt werden. Hier verursacht die kon- 
stante Durchzugsgeschwindigkeit Schlupf im Eingangsbe- 
reich der Pfluckrotoren. Dies^ Schlupf bewiikt einen iiber- 
maBigen VerschleiB. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Ver- 40 
schleiB im vorderen Bereich zu minimi^en und die beim 
PfliickprozeB auftretenden Krafte zu reduzieren. 

Durch die konische Ausbildung des Pfliickrotors und eine 
zur Fahrtrichtung nicbt parallele Anordnung laBt sich in vor- 
teilhafter Weise erreichen, daB die Durchzugsgeschwindig- 45 
keit im vorderen Bereich geringer ist vmd mit dem Durch- 
zugsprozefi zunlmmt. Die geringere Geschwindigkeit im 
Eingangsbereich verursacht weniger Schlupf xmd somit we- 
niger VerschleiB. Bei gleicher Lange der Pfluckrotoren wird 
durch die konische Ausfuhrung die durch den PfliickprozeB 50 
auf das Emtegul wirkende Kraft verringart Eine geringere 
Beschadigung des Emtegutes ist die Folge. 

Als Gegenhalter zum Pfliickrotor kann eine diesen teil- 
weise umhullende Teilummantelung verwendet wmien. 
Desweiteren kann der Pfliickrotor mit einem Gegenrotor in 55 
gleicher, als auch difFerenter Geometric zusanunen arbeiten. 

Gleichzcitig ist es moglich, ein Gerat nach Anspruch 1 
mit verschiedenen Hackselsystemcn auszuriisten. Diese be- 
kannten Hackselsysteme konnen integriert sein, oder auch 
als Erweiterungsraodul angebaut werden. so 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeich- 
nungen dargestellt und wird im folgenden naher beschrie- 
ben. 

Es zeigen 

Fig. 1 einen Mahdrescher mil adaptierten Erntegerat, 65 

Fig. 2 ein Erntegerat in der Seitenansicht, 

Fig. 3 ein Erntegerat in der Draufsichl, 

Fig. 4 eine Pfliickeinheii mit untergebautem Slrohhacks- 
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ler. 

Mit 1 ist ein Mahdrescher gezeichnet, welcher fiontseitig 
ein Emtegerat 2 tragt Das Erntegerat ist aufgebaut aus Ma- 
schinenrahmen 3, eine Forderschnecke 4, Abdeckungen 5, 
Teilerspitzen 6 Pflik;keinheiten 7, sowie Antriebselementen. 
Im wesentlichen besteht eine Pfliickeinbeit aus Getriebe S, 
Pfliickrotoren 9, Langstragem 10, Einzugsketten 11, Pfliick- 
platten 12, Einzugsschnecken 13, sowie untergebautem 
Strohhacksler 14. 

Patentanspriiche 

1. Emtegerat 2 zum Emten von Mais oder andmn 
KomerMchten, welches iasbesondere als Vorsatzgerat 
fiir Mahdrescher 1 sowie fur Feldhacksler ausgebildet 
ist und mindestens eine Einzugsvorrichtung 11, einen 
Pfliickspalt zur Trennung der Rruchtstande yon dex 
Restpflanze sowie eine angetriebene Pflflckwalze 9 je 
zu emtende Pflanzenreihe aufweist, dadnrcb gekeim- 
zeidmet, daB die Pfliickwalze 9 (Pfliidnvalzen) ko- 
nisch ausgebildet ist (sind) und die Pfliickwalzraachse 
(Pfliickwalzenachsen) in der Diaufsicht nicht parallel 
zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist (sind). 

2. Emtegerat nach Anspruch 1, dadurch gekermzeich- 
net, daB dem konischen Rotor eine Teilummantelung 
als Gegenhalter zugeordnet ist. 

3. Emtegerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB je zu emtende Pflanzenreihe zwei in den Ab- 
messungen identische Pfliickrotoren verwendet wer- 
den. 

4. Emtegerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB je zu emtende Pflanzenreihe zwei in den Ab- 
messungen difier^te Pfliickrotoren verwendet werden. 

5. Emtegerat nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch ge- 
k^inzeichnet, daB unterfaalb des Pfliickrotors (der 
Miickrotoren) feststehende Messer angeordnet sind, 
welche wahlweise in den Wrkkreis eines Pfliickrotors 
oder auch in den Wirkkreis beider Pfluckrotoren ein- 
greifen. 

6. Emtegerat nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB unterhalb des Pfliickrotors (der 
Pfliickrotoren) Schneidscheiben angeordnet sind, wel- 
che wahlweise in den W^kkreis eines Pfliickrotors oder 
auch in den Wrkkreis beider Pfliickrotoren eingreifen 

7. Emtegerat nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB unterhalb des Pfliickrotors (der 
Pfluckrotoren) Schneidscheiben angeordnet sind, wel- 
che nicht in den Wirkkreis eines Pfliickrotors eingrd- 
fen 

S. Emtegerat nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch ge- 
kenn2^ichnet, daB unterhalb des Pfliickrotors (der 
Pfliickrotoren) ein mit rotierenden Messer arbeiterKler 
Strohhacksler 14 angeordnet ist. 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummen 
Int CI.®: 

Offenlegungstag: 



DE19730 912A1 
A01D 45/02 
21. Januar 1999 




802 063/392 




802 OS3/392 




802 063/392 




802 063/392 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

123 BLACK BORDERS 

Q IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SroES 

O FADED TEXT OR DRAWING 

Q9 BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

BjSKEWED/SLANTED IMAGES 

13 COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ' - 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox, 



THIS PAGE BLftMKWs"« 



